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TUGAS PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN 2025/2026

KELOMPOK :
1 ………………………………….		No. Mhs : …………………………
2 ………………………………….		No. Mhs : …………………………
3 ………………………………….		No. Mhs : …………………………
4 ………………………………….		No. Mhs : …………………………

Ketentuan : 
a. Peta Topografi (terlampir) skala 1 :100, 
b. Rancangan jalan terlebih dahulu telah dibuat sampai titik A dengan koordinat titik (Bebas) dan akan dibangun jalan sampai titik B (Ditentukan) dengan minimal 2 tikungan dan satu lengkung vertikal

1. Fungsi jalan ARTERI kelas III A/ III A, dengan kecepatan rencana :
a. 50 km/ jam		b. 60 km/jam		c. 80 km/jam

2. Stationing titik A
a. Sta 0+000		b. 2+050	c. 3+100	d. Sta 3 +750		e. Sta 4+400

3. Titik B terletak pada tangent dengan azimuth :
a. 320 ͦ 		b. 300 ͦ 		c. 220 ͦ  		d. 270 ͦ  	  	 e. 180 ͦ  	

4.  Elevasi muka jalan di titik A
a. Pada galian sedalam -0.30 meter			d. Pada permukaan tanah asli
b. Pada galian sedalam -0.20 meter			e. Pada timbunan setinggi +0.20 meter
c. Pada timbunan setinggi +0.30 meter

Keterangan :
a. Titik A (Bebas) dan Titik B (ditentukan), dengan panjang jalan minimal 1 km
b. Posisi arah utara sesuai peta kontur
Saudara diminta untuk :
1. Merancang trase jalan dari titik A sampai titik B dengan tipe tikungan SCS/SS
2. Menggambar profil memanjang dan diagram superelevasi dengan sumbu putar as jalan
3. a.  Menggambar profil melintang setiap jarak 50 meter untuk bagian yang lurus dan 25          meter untuk bagian lengkung (termasuk titik-titik penting pada tikungan)
b. Menghitung elevasi tepi perkerasan jalan dan tepi bahu serta sumbu jalan pada semua profil tergambar
4.  Menghitung Volume pekerjaan tanah

Format tugas seperti tahun lalu (penggambaran full dengan Autocad)
BATAS AKHIR PENYELESAIAN TUGAS 6 September 2026


Yogyakarta, 20 Februari 2026
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