SOAL TUGAS BESAR PERANCANGAN PERKERASAN JALAN GENAP TAHUN 2026 

Rencanakan Konstruksi Perkerasan Jalan:
a. Pada perkerasan jalan lama (exsisting) berupa overlay
b. Pada pelebaran jalan memakai konstruksi Flexible Pavement (kiri)
c. Pada pelebaran jalan memakai konstruksi Rigid Pavement (kanan) (Perhitungan VDF memakai cara Bina Marga, sesuai dengan tabel cara Bina Marga)
Berikut ini tabel pembagian lokasi jalan dan lain-lain berdasarkan kelompok :
	

NO
	

KELOMPOK
	

KELAS
	

jalan
	
NILAI CBR TANAH DASAR
	Perkerasan Lentur
	Perkerasan Kaku

	
	
	
	
	
	Nilai Benkel men Beam
(mm)
	
Pertumbu han Lalu Lintas (%)
	
Umur Rencan a (th)
	Waktu Perencana an + Pelaksanaa
n (th)
	
Kuat Tarik (Fcf)
(MPa)
	
Pertumbu han Lalu Lintas (%)
	
Umur Rencan a (th)
	Waktu Perencana an + Pelaksanaan (th)

	1
	1
	
	Jln. Godean km 0-2
	4
	1.1
	6
	6
	1
	3.5
	4.5
	12
	1

	2
	2
	
	Jln. Godean km 2-4
	4.5
	1.2
	6
	7
	2.5
	4.5
	5
	14
	2.5

	3
	3
	
	Jln. Godean km 4-6
	5
	1.3
	6
	7
	3
	5
	6
	16
	3

	4
	4
	A & B
	Jln. Godean km 6-8
	5
	1.3
	5
	5
	3
	7
	7
	16
	3

	5
	5
	
	Jln. Jae sumantoro km 0-2 
	5 
	1.4
	5
	5
	3
	7
	7
	16
	3

	6
	6
	
	Jln. Jae sumantoro km 2-4
	4
	1.1
	5
	7
	2.5
	4.5
	5
	14
	2.5

	7
	7
	
	Jln. Sayegan balangan km 0-2
	4
	1.2
	7
	7
	2.5
	4.5
	5
	14
	2.5

	8
	8
	
	Jln. Gedongan tempel km 0-2
	4.5
	1.2
	5
	6
	1
	3.5
	4.5
	12
	1

	9
	9
	
	Jln. Gedongan tempel km 2-lalisa
	3.5
	1.13
	5
	7
	1.5
	4
	5
	14
	1.5

	10
	10
	
	Jln. Raya kebon agung 1 (SMK muh moyudan)-RS PKU muh Nanggulan 
	4
	1.15
	5.5
	8
	2
	4.5
	5.5
	16
	2



Tugas yang dikerjakan meliputi:
1. Survey perhitungan lalu lintas (mencari data LHR)
2. Survey geometrik jalan dengan panjang 2.000 m berupa:
a. Alinyemen horisontal dan
b. Alinyemen vertikal
3. Survey kondisi jalan:
a. Kondisi permukaan jalan,
b. Kondisi perkerasan jalan.
4. Mencari data curah hujan minimum 2 tahun terakhir (2023 s.d. 2025) dari BMKG atau DPSDA
5. Menghitung konstruksi perkerasan jalan berupa:
a. Penentuan lebaran jalur jalan, berupa perhitungan lebar perkerasan jalan akibat dari jalan exsisting yang dilebarkan
b. Perkerasan	lentur	(flexible	pavement)	dengan	metode	analisa komponen, berdasarkan data yang didapat dilapangan
c. Perkerasan Kaku (rigid pavement) dengan metoda Bina Marga atau NAASRA
d. Overlay (Perhitungan tebal lapis tambahan)
6. Manggambar Konstruksi Perkerasan jalan berdasarkan data yang diperoleh pada data lapangan. Memakai ukuran kertas A-3 dengan alat bantu program Autocad yang terdiri dari:
a. Gambar situasi
b. Gambar alinyemen vertikal dan alinyemen horisontal
c. Gambar potongan melintang jalan tiap 50 m
d. Gambar detail konstruksi perkerasan jalan
e. Gambar detail bangunan pelengkap seperti: drainase, pasangan batu, marka jalan dll.

7. Satu kelompok maksimal beranggotakan  5 mahasiswa

8. Tugas berakhir pada tanggal  5 September 2026

